
 

Medio operativo / Operating medium Agua Nebulizada a alta presión / High pressure water mist
Tipo de válvula / Valve type SX-3N2, SIEX-MAM-15C, SIEX-MAM-12C, RGS-MAM-10
Conducto flexible / Fexible conduct  Caucho sintético / Synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement Dos alambres de acero trenzados / Two braids steel wire
Conexiones / Connections Acero templado bicromatado / Bi-chrome tempered steel
Máxima presión de trabajo / Max. work pressure 275 bar
Presión de prueba / Test pressure 720 bar
Presión de rotura / Bursting pressure 1050 bar
Temperatura de funcionamiento / Work temperature -20º C to +60º C
Rosca de conexión a la válvula del cilindro /  
Connection thread to the container valve W21.7x1/14” H giratoria / revolving

Rosca de conexión a la válvula de retención (VALAN-15CO) /  
Connection thread to the check valve (VALAN-15CO) 1/2" G H giratoria / revolving

Radio mínimo de curvatura / Min. Curvature radius 180 mm
Angulo máximo de inclinación / Max. Inclination angle 90º

Sistema modular y de baterias, normales / 
Modular and manifold normal system 400 mmLongitud / 

Length Sistema de pesaje / Weighing device system 650 mm


