
 
 

Medio operativo / Operating medium N2
Tipo de válvula / Valve type RGS-MAM-10/11/12
Conducto exterior / Outside conduct Malla de acero INOX / Mesh steel INOX
Conducto interior / Inside conduct PTFE (Teflon)
Conexiones / Connections Acero templado bicromatado / Bi-chrome tempered steel
Presión de trabajo con Gases INERTES a 150 bar /  
Work pressure with INERT Gases at 150 bar 190 bar

Presión de trabajo con Gases INERTES a 200 y 300 bar es igual a la  
presión de trabajo del botellín piloto de N2 / 
Working pressure with INERT Gases at 200 and 300 bar is equal to  
working pressure of the pilot cylinder of N2 

90 bar

Max. presión de trabajo / Max. work pressure 224 bar
Presión de prueba / Test pressure 570 bar
Presión de rotura / Bursting presure 672 bar
Temperatura de funcionamiento / Work temperature -20ºC to +60ºC
Rosca de conexión en ambos extremos / Connection thread both extremes 1/4" BSP F giratoria / revolving
Radio mínimo de curvatura / Min. Curvature radius 76 mm
Ángulo máximo de inclinación / Max. Inclination angle 90º
Longitud / Length 500 / 1000 mm


