
 

Cuerpo y  tapa / Body and cap Aluminio /  Aluminiu m

Cám ara de pres ión / Pressure chamber Poliés ter reforzado con fibra de vidrio. Presión admisible:  4 bar
 /  Rein fo rce poliés ter with fiberglass. Acep table pressure: 4 b ar

Tubo de conexión /  Co nnect ion tube Roscado a 1” G / Threaded 1” G 

Membrana / Membrane Estándar: NBR. Sobre dem anda: Viton, Acero inoxidable, etc.
 /  Stan dard : NBR. It can be: Viton, stainless  steel, etc.

Interruptores /  Switches 

Simple señalización: Inversor unipolar 15 Amp. 250 V, c .a. 
Sobre demanda dos interruptores

 / Simple signalin g: Unipolar in versor 10  Amp.  250 V, c.a. 
It can be two switches

Presión de actuac ión / Actuat ion p ressure 

Simple señalizac ión: 10 cm columna de agua por encima 
de la entrada del tubo. Con dos interruptores 14 cm

/ Simple signalin g: 10  cm dry column of water high er
 than tube inlet . With  two switches

Simple señalización sensible: desde 3 cm columna de agua
 / Simp le sensib le sign al ing:  from 3cm water column

Entrada de cables /  Cab le inlets  Agujero roscado para PG 11 / Thread ed  hole for PG 1 1
Protección / Pro tect ion IP-53, antideflagrantes. Consultar /  IP-53,  ant ideflagran t. Consul t

Tem peratura / Temp eratu re Para temperaturas superiores  a 60º C, consultar
 / For temperatu res h igher than 60 º C, consul t


