
 

 RG WF-VC250SI WF-VC250SI05 RG WF-VC 250SI180 
Moyen opérationnel /  
Operating medium Brouillard d'eau à haute pression / High pressure Water Mist 

Matériau de la vanne /  
Valve material Acier INOX / INOX Steel 

Température de service /  
Working temperature -20 °C à 60 °C 

Pression de service /  
Working temperature 60-180 bar 

Pression de test / Test pressure 540 bar 
Pression maximale d'alimentation 
/ Max. inlet pressure 200 bar (HP=210 bar) 

Durée d'ouverture NC /  
Opening time NC 

Jusqu'à / At 60 l/min: 
120 – 140 ms 

Connexion / Connection Entrée/Inlet: 
tuyau Ø 30mm 

Sortie/Outlet: 
tuyau Ø 30mm

Entrée/Inlet: 
tuyau Ø 30mm 

Sortie/Outlet: 
tuyau Ø 25mm 

Entrée/Inlet 
tuyau Ø 
38mm 

Sortie/Outlet 
tuyau Ø 
30mm 

Référence/
Reference Dénomination/Designation Quantité/

Amount Type/Type 

1 Vanne de déclenchement manuel / 
Manual firing head 1 227 DM 

2 
Vanne de déclenchement 

électrique réarmable / 
Elétric resettable head shot 

1 227SOLC 

3 Vanne de contrôle 
Control valve 1 WF-

VC250SI 

4 Commutateur de pression 
Pressure switches 1 RGS-IMPE 

5 

Connexion réductrice 
1/2”-1/4” 

Reducing connection 
1 / 2 "-1 / 4" 

1  

6 Capuchon ¼”G 
Cap1/4”G 1  

7 Raccord fileté DIN2353/ 
Nipple DIN2353 2 ZS15-

01/S30RB 

8 Tuyau 30mm/ 
30mm pipe 

2 
  

9 Manomètre/ 
Gauge 1 5140-P200 

10 Capuchon ¼”G 
Cap1/4”G 1  

11 Capuchon 1/8”NPT 
Cap1/4”G 1  

 


