
 

 227SOLC 
Structure / Body Laiton - Acier galvanisé / 

Brass CuZn39Pb2 (CW614N) – Zinc steel 
Aiguille d'actionnement / Actuator pointer Acier inoxydable / Stainless steel 
Type d'actionnement / Actuation type Lancement par ressort / Launching by spring 
Spécifications de réarmement / Re-assembled requirements Requiert une pression manuelle / It means manual strength 
Température de service / Working temperature -20 °C à +50 °C 
Connexion à la vanne (Port d'actionnement latéral) /  
Valve connection ( Side port actuation port )                            3/4" G (femelle / female) 

Course / Stroke 4 mm 
Tension nominale / Nominal tension 24V (DC) 
Intensité nominale / Nominal current 0.61 A 
Puissance nominale à 20 °C / Nominal power at 20 °C 14,64 W 
Force effective fournie par l'actionneur / 
Effective force provided by the actuator 268 N 

Durée minimale du signal électrique d'actionnement / 
Minimum duration of the activation electrical signal 2 s 

Fonctionnement / Operation 
    Tension de contrôle / Supervisión tensión 
    Intensité maximale de contrôle / Max. Supervisión current 
    Puissance maximale de contrôle / Max. Supervisión power 

Fonctionnement continu / Continuos duty 
24 V 

230 mA 
5.5 W 

Connexion électrique / Electrical connection top                         Prise connecteur 3 broches (2 pôles + terre) DIN-43650 
/ 3-pin electrical plug (2poles+earth) DIN-43650 

Type de diode / Actuation type 1N4007 
Tests / Test Vérification / Check 100% 


