


Referencia/
Reference 

Denominación/Designation Cantidad/
Amount 

Tipo/Type 

1 Cabezal de disparo manual / 
Manual firing head 

 

1 227 DM 

2 Cabezal de disparo Elétrico 
rearmable/ 
Elétric resettable head shot 

 

1 227SOLC 

3 Válvula de control / 
Control valve 

1 WF-SV360S 

4 Conexión Reductora 
1/2”-1/4” 

Reducing connection 
1 / 2 "-1 / 4" 

 

1  

5 Interruptor de Presión 
Pressure switches 

1 RGS-IMPE 

6 Racord DIN2353/ 
Nipple DIN2353 

2 ZS15-
01/S30RB 

7 Tubería 38m/ 
38m pipe 

 

2 
 

 

8 Manómetro/ 
Gauge 

1 5140-P200 

9 Tapón ¼”G 
Cap1/4”G 

1  

10 Tapón ¼”G 
Cap1/4”G 

1  

 

 

 WF-VC360SI88 WF-VC360SI80 
Medio operativo / Operating medium Agua Nebulizada a alta presión / High pressure Water Mist 
Material de la válvula / Valve material Acero INOX / INOX steel 
Temperatura de trabajo / Working temperature -20ºC to 60ºC 
Presión de trabajo / Working pressure 60-180 bar 
Presión de ensayo / Test pressure 540 bar 
Presión máx. de entrada / Max. inlet pressure 200 bar  (HP=210 bar) 

Tiempo de apertura NC / Opening time NC Hasta / At 60 l/min: 
120 – 140 ms 

Conexión / Connection Entrada/Inlet: 
---tubería Ø 38mm 

Salida/Outlett: 
----tubería Ø 38mm 

Entrada/Inlet: 
---tubería Ø 38mm 

Salida/Outlet: 
---tubería Ø 30mm 

Peso (inc. la bobina) / Weight (inc. Of coil) 1.2 kg 



 227SOLC 
Cuerpo / Body Latón - Acero zincado / 

Brass CuZn39Pb2 (CW614N) – Zinc steel 
Aguja de activación / Actuator pointer Acero inoxidable / Stainless steel 
Tipo de actuación / Actuation type Lanzamiento por muelle / Launching by spring 
Requisitos de rearme / Re-assembled requirements Se requiere fuerza manual / It means manual strength 
Temperatura de trabajo / Working temperature -20ºC to +50ºC 
Conexión a válvula (Puerto de activación lateral) /  
Valve connection ( Side port actuation port )                            3/4" G (hembra / female) 

Carrera / Stroke 4 mm 
Tensión nominal / Nominal tension 24V (DC) 
Intensidad nominal / Nominal current 0.61 A 
Potencia nominal a 20ºC / Nominal power at 20ºC 14,64 W 
Fuerza efectiva proporcionada por el actuador / 
Effective force provided by the actuator 268 N 

Duración mínima de la señal eléctrica de accionamiento / 
Minimum duration of the activation electrical signal 2 seg. 

Funcionamiento / Operation 
    Tensión de supervisión / Supervisión tensión 
    Intensidad máx. de supervisión / Max. Supervisión current 
    Potencia máx. de supervisión / Max. Supervisión power 

Servicio continuo / Continuos duty 
24 V 

230 mA 
5.5 W 

Conexión eléctrica / Electrical connection                                  Enchufe conector 3 pins (2 polos + tierra) DIN-43650 
/ 3-pin electrical plug (2poles+earth) DIN-43650 

Tipo de diodo / Diode type 1N4007 
Pruebas / Test Comprobación / Check 100% 
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