
Referencia/
Reference 

Denominación/Designation Cantidad
/Amount 

Tipo/Type 

1 Cabezal de disparo manual / 
Manual firing head 

 

1 227 DM 

2 Válvula de secciónl / 
section valve 

1 WF-VSC16 
 

3 Manómetro/ 
Gauge 

1 5140-P200 

4 Tubería 30mm/ 
30mm pipe 

 

2 
 

 

5 Racord DIN2353/ 
Nipple DIN2353

2 ZS15-
01/S30RB 

6 Tapón ¼”G 
Cap1/4”G 

1  

7 Detector de flujo 
Flow sensor 

1  

 

 

 WF-VSC16 (SD00) WF-VSC16 (SD05) WF-VSC16 (SD55) WF-VSC16 (SD56) 
Medio operativo / Operating medium Agua Nebulizada a alta presión / High pressure Water Mist 
Material de la válvula / Valve material Acero INOX / INOX steel 
Temperatura de trabajo / Working temperature -20º C to 60º C 
Presión de trabajo / Working pressure 60-180 bar 
Presión de ensayo / Test pressure 540 bar 
Presión máx. de entrada / Max. inlet pressure 200 bar  (HP=210 bar) 

Tiempo de apertura NC / Opening time NC 
  Hasta / At 60 l/min: 

120 – 140 ms 
Hasta / At 150 l/min: 

120 – 140 ms 

Conexión / Connection 
Entrada/Inlet: 

tubería Ø 30mm 
Salida/Outlett: 

tubería Ø 30mm 
Entrada/Inlet: 

tubería Ø 30mm 
Salida/Outlett: 

tubería Ø 25mm 
Entrada/Inlet: 

tubería Ø 25mm 
Salida/Outlett: 

tubería Ø 25mm 
Entrada/Inlet: 

tubería Ø 25mm 
Salida/Outlet: 

tubería Ø 16mm 
Peso (inc. la bobina) / Weight (inc. Of coil) 1.2 kg 


