
 

Medio operativo / Operating medium Agua nebulizada alta presión / High pressure water mist 
Material del difusor / Nozzle material Acero INOX / INOX Steel

Unión a tubería / Pipe union 
Mediante anillo progresivo en bicono. Tubería de 12x1.5mm

/ With progresive ring bi-cone. Pipe 12x1.5mm
Presión de trabajo / Working pressure 200 bar
Presión de prueba / Test pressure 620 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature -20º C to +600º C
Temperatura de ensayo de resistencia a la presión y al calor / 
Heat and pressure proof temperature

600º C

Temperatura de actuación del bulbo térmico /  
Thermal bulb actuation temperature

57º C, 68º C, 79º C, 93º C, 141º C

Tiempo de respuesta del bulbo térmico /  
Thermal bulb response time 

36 (ms) 0.5

Factor K / K Factor 2.568 lpm/bar 1/2

Instalación / Instalation Horizontal o pendiente / Horizontal or slope

Aplicación / Aplication 

Espacios públicos (3.5 metros) / Public spaces (3.5 meters)
Apartamentos. Salas de conferencias / Appartments. Conference rooms

Oficinas. Bancos. Restaurantes / Bureau. Bank. Restaurant.
Escuelas. Universidades / School. University

Reformatorios. Centros penitenciarios / Convict station. Reformatory
Iglesias. Estaciones de ferrocarril / Church. Railway station


